iHi ロロ —I __ つ 室内の温度と湿度をコント□-ルして、快い目民りと 
I ス PJX—J さわやかな目覚めをサポ-卜しまず。 



，黑が^ 

♦就寝前にお部屋をある程度 
快適な温度にしてください。 

くおずすめ設定温度> 

冷房快眼•除湿を房快眼時 

2日で〜29で 

(設定温度を下げ過ざると寝 
;令えのおそれびあります。） 

暖房快腳ま 

20ご〜2己 。 C 

加湿暖房快眠時 

20で〜22で 


お在時劾が合つていることを確認し、を押ず 


I 現在時刻び合っていない場合は、正しく時刻を合わせます。 



を選がし、 


9fii 

iimwM 


除湿を房快おで6 :日□に起巧する場合 

‘ I ... •、，で 


ail 欄し、 


を巧す。 


I; 令房快眠、除湿冷房快眠、暖房快眠、加湿暖房快眠か5選べます。 




觀誦觀 




f で起巧時刻に合わせて 
を巧ず。 

，’ '，を巧すごとに] 0分ずつ変わり、押し続けると連続で変わ 
0ます。 


超臟難 


gMfUiUi 


起巧時刻を変更したいとを 


で運拓時間を 


快お運お中に T 
変更する。 

I 手順〜を繰り返して起床時刻を変更することもできます。 


nai ' 

6:0011 




停止したいとき 


遅転/惇比1または ； 終了/恥肖! を巧す 


:糊㈱:::㈱成㈱货ががが穿 
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(つづさ) 


快ぉコ ース 

快眼運乾について 

•一度快眠運転を行うと、設定された時刻は次回も記憶されていまず。 

( U モコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。） 

♦下記の場合は快眠運転を設定できません。 


現在時刻び設定されていないとさ-時刻入/切タイマー設定中-切タイマー設定中 


快眠運転の効果的な使いかた 


い議眠圖転義開始ずる起、;約3時間か搜圓譲謹温塵を2お下 
Mi 顯圓議誦識龍鬟麵麵 i 圍薩麵 ill 赁議議温度を1繼生げ 
^誦圓《が享塑温瘦制御卷待酬議誰画画 
I ;圍磨閣醒麗の睡眠時間の設定をおすすめします。::::::: 


4時間な上の睡眠時間になるよラな 
起巧時刻の設定がおすすめ 


快眠運おの制御について 

個脚き間6時間の場合） 

設定温度 


-rc 


'2，C 


起床時刻 


-ON — C 




/…— 

: 

V 



1 …— 





V i 



覚め; 

.…… 





卜 














3時間 


2時間；1時間 


_1 し！. 丄 


医お時間 0 1 2 3 4 已 6 

就寝中 起巧後 

1;應接体個题鑛お麵麵輕嶺麵圓誦隱屬翻疆穀隱圍圍圓圖證圓圓圓圓圓圓国圓圓圍圓圓 

順瓶蓮義終了後は、::::::聞圓圍謎隨轰嚴進麵起搁藝歷運歷藉続獄兼釀ぉ鑛華護產聽戀圓醒醒類圍髮麵懸藝議麵顯龍惡 


快お運較⑩巧容について 

•運転内容によって湿度制御び異なります。シーズンに合わせたお好みの設定を選択でさます 


メ ニユー 

設定温度 

設定湿度 [※リ 

湿度制御內容 

:令房快眠 

1呂に〜32°仁の範囲で設定できます。 

切 

湿度制御はしません。 

除湿冷房快眠 

標準 

標準の制御をしまず。惊 2 ] 

暖房快眠 

14で〜30での範囲で設定できます。 

切 

湿度制御はしません。 

加湿暖房快眠 

14で〜22での範囲で設定できます。 

標準 

標準の制御をします。怡 2 ] 


[※り設定湿度は変更できません。 [《2] 標準の制御に ついて 

メニューから運転内容を選択してください。 （睡眠時間6時間の場合) 








) 

皮 


C 

-1 

□% 

7 

加湿暖房：十]日*% 

2巧 

潤 

4時間 



__1 

_1 

_ i _ 

_1 


睡眠時間0 ] 2 3 4 5 6 

標準…運転 モード、 設定温度からミ夫を した 湿度 


加湿暖房快眼運商について 

•加湿暖房快眠運輔ま、快眠に最適な温度-湿度をコント□ールし、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。 
•設定温度を22で iU 下に制御し、就寝時は低湿度、起床時は高湿度に制御します。 
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• •• * 
i 戀隱圍:圍 


お部屋の空気をキレイにしたいときにご使用ください 

を巧す。 
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化"シヨ的 


化"シヨ的 


梅雨時やを場など、お部屋の湿度を下げてカビの 
発生を抑えまず。除湿*暖房の最適な運輯により、 
お部屋の湿度を急速に下げる運転を行います。 


カピショック運転について i 巧 C 9 〇 

•屋外温度に応じて、自動的 •しばらくすると表示部は通萬表示に戻ります。 

に除湿-暖房を選びます。 •運転ランプの色を変化させなびら約3時間カビショック運転を行 

•温度条件によっては運転を います。 

イ了 'I J 知し'口/〕、を)。よ 9 。 广 、 BSSS9SB 、— がだ I ど！ — r'' 心 —…! 、 


•カビショック運輯中は、室 
巧温度や湿度びお好みに合 
わないことびあります。お 
部屋に人びいないとさにご 
使用ください。 

•冬場にカビショック運転を 
行ラと、暖房運転にて室内 
温度を上昇させ、湿度を下 
げます。（お部屋の湿気を 
取る運転ではありません。 
室内温度は最大30でまで 
上昇します。室内温度び高 
いとさは、湿度び十分に下 
びらない場合びあります。） 

•エアコン運転中はカビ 
シヨック運転を行うことは 
でさません。 


(室内 ユニッ ト本体表お部) 


•綱 

• 一般的に湿度が日□%な下の 
環境ではカビの発育び抑制 
されると言われています。 


カビショック運転を途中で停止したいとき 
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•運転ランプび消打します。 





































!ゥスト了 


がストブ 


梅雨時など室内で洗濯物を干ずときに便利でず。 


お部屋に人がいないときに 
ごを巧ください。 


へや干し運転について 

•室内温度-屋外温度に応じ 
て自動的に除湿-;令房•暖 
房を選びます。 

•へや干し運転中は洗濯物を 
乾かすのに適した温度にな 
りますので、お好みに合わ 
ないことびあります。お部 
屋に人びいないとさにご使 
用ください。 

•洗濯物の量やを服の生地に 
よって、また、室内-屋外 
の温度’湿度’風向しよっ 
ては十分に乾かないことび 
ありまず。その場合はへや 
干し運転時間を延長してく 
ださい。 

•をにへや干し運転を行ラと 
洗濯物か b 放出された水分 
によって窓や壁に結露する 
ことびあります。 

•へや干し運転を設定する 
と、切タイマー-時刻切夕 
イマーは解除されます。 


冷房除湿 暖房 


• 1〜白時間の範囲で設定でを 
ます。 

•運転ランプび運転モードに応 
じた色に、タイマーランプび 
撞色に点打します。 


運お時間をを更ずる。 

• 1〜9時間の範囲で設定でさます。 

• "を押すごとに1時間ずつ変わり、巧し続けると連続で変わりまず。 
•手順 j 〜を繰り返して運転時間を変更することもで 
さます。 

•初期設定は「3時間」、風量設定は r 自動」です。 

•設定時間は記憶されません。 

•へや干し運転設定中はタイマー設定はできません。 

入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先 
に行ってください。 


▼ 


吸込□、吹出□に洗這物 
をかけないで < ださい。 
能力低下や故障の原因に 
なることびあります。 


風向を変えたいとを 

•温度-湿度-風量は変えられません。 

取り消したいとき 
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^ TJ " IHp L か巧!^^:里击=留すホのも'自眶を換気して、 
W y 1ホ厂 UJ 巧ヌ us 丰公快適なお部屋を巧ちまず。 



るずばん換気について 

•換気達転と切タイマーを同 
時に設定でをる機能です。 


•換気運転については 
• を参照してくだ 
さい。 


• るすばん換気運転を設定す 
ると、切タイマー-時刻切 
タイマーは解除されます。 


を巧す。 



を選択し、 


騰權 



■ 。けい 

▼ 


で 瓶戀誦 を徵尺し、 
を巧す。 


へ押 I 


就脱 


: でるずばん換気運おずる時間 

を選択し、 m を巧ず。 


mil 

iilll 



I 1〜 9 時間の範囲で設定でさます。 

I 運転ランプび白色に、タイマーランプび 
程色に点なします。 


(室内ユニット本体表ち部） 

るずばん換気運お中に運お時間を変更したいとを 

るすばん換気運輯中に^ で 
運拓時間を変更ずる。 

• 1〜9時間の範囲で設定でさます。 

• -""''7'""; を巧すごとに1時間ずつ変わり、巧し続けると連続で変わります。 

•手順 〜 .. を繰り返して運転時間を変更することちできます。 

•初期設定は「4時間」、風量設定は r 自動」でず。 

•設定時間は記憶されません。 

•るすばん換気運転設定中はタイマー設定はでさません。 

入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先に行ってください r 

風向を変えたいとき 

•温度-湿度-風量は変えられません。 



取り消したいとき 

還転/信止 i または終了/取消を J 甲す。 
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、ウストプ 




/獻トブ 


t つ碰 


暖房シーズンに窓や壁にできる結露を抑えまず。 


お部屋に人がいないときに 
ごを巧ください。 


けつろ庶と運転について 

• けつろ防止運転中は室の温 
度び低下します。お部屋に 
人びいないとさにご使用く 
ださい。 

•結露するのを抑える機能で 
す。すでに結露したをのを 
除去する効果はありません。 

•室内温度-屋か溫度び rc 
政下では、けつろ防止運転 
は行いません。 

•けつろ防止運転を設定する 
と、切タイマー-時刻切夕 
イマーは解除されます。 


(室内 ユニッ ト本体表示部) 


けつろ防止運転中に運乾時間を変更したいとき 


• 1〜3時間の範囲で設定でさます。 

• …'…^を巧すごとにり寺間ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。 


•手順を繰り返して運転時間を変更することもできます。 

• 初期鼓定は「2時間」、風量設定は r 自動」でず。 

•設定時間は記憶されません。 

• けつろ防止運転設定中はタイマー設定はできません。 

入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先に行ってください 


風向を変えたいとき 

•温度-湿度-風量は変えられません 





































































内部クリーン運転 発生を扣 i えまず。 



お部屋に人びいないときに 
ご使用ください。 


内部クリーン運乾につしに 

•送風と暖房運転で室内ユ 
ニット内部を乾燥させて湿 
気を屋外へ放出します。こ 
れによりカビやニオイを発 
生しにくくします。付着した 
ホコ U やカビを除去する機 
能ではありません。 

•内部ク U —ン運転中は、室 
内温度び上昇したり、湿気 
び室内に戻る場合びありま 
す。また、一時的にニオイ 
び発生する場合ちありま 
す。お部屋に人びいないと 
さにご使用ください。 

•室内温度び局いときは、温 
度上昇を抑えるため、運転 
時間が短くなる場合があり 
ます。 

•温度•湿度条件によっては 
運転を行わない場合びあり 
ます。 


く運転範囲> 

屋外温度3已で似下 
室内湿度8日％];|下 


•温度条件1しよっては、排気 
運転を行わない場合びあり 

cK 9 〇 

•エアコン 運転中は内部 ク 
U —ン運転を行ラことはで 
さません。 


■手動内 部ク リーン運乾 

停止中に、 IBiilS を巧ず 





を巧す。 


を選狀し、 


•内部ク U —ンランフび緑色に点灯します。 

• しばらくすると表示部は通萬表示に戻ります。 



m ふ 7 



盛讀襄言! 


内部クリーン運転の動を 


つラップび開き、運転ランプの色を変化させなびら2〜3時間運転を行います。 

手動の場合 自動の場合 


停止中 


/で巧 • 除湿/で厉 

除湿運転を停止 


(運転ランプの状態） 


1 


時 

間 

運 

転 



内部クリーン運乾を途中で停止したいとき 


祗/停止 j を 2 回巧ず < 
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■つラップが閉じます。 

•運転ランプと内部ク u — ンランプび消巧します。 

















+ 偏^^-ホまもミり*^^を房.願などの醜かこ換気運転を 

pXAC . 離)させることびできまず。 







を巧す。 


を選択し、 



を選択し、 


だい‘縱 


を巧ず。 


•強、自動、切か5選べます。 

•設定を取り消すときは「切」を選択します。 




•初期設定は「切」です。 

•るすばん換気運転中-換気-空清運転中および、換気-空清停止中は設定できません。 



41 




































































運輯時の電流を制限して、電力消費を抑えまず 


パワーセレクトについて 

•電流を制限するため、設定 
した風量よりも弱くなる場 
合びありまず。 

•能力に制限をかけるため、 
;令えない、暖ま b ない場合 
びあります。 

•能力を必要としない運転時 
には、電力消費び変わらな 
い場合びあります。 

•パワーセレクト「入」のと 
きに U モコンの信号を受信 
すると、運転ランプとタイ 
マーランプび点滅します。 


か歷 


を巧す。 




^を巧す。 


を選 J 尺し、 


V ： : i で因を選がし、 

.、• を巧す。 

•「ピー、ピー」と音び鳴り、表示ランプび暗くなります。 
•運転時の電流を制限して（《）、電力消費を抑える機能です 
※冷房 • 除湿;令房-除湿運転時；運転電流の約85%が内 
暖房運お時：最大電流の約85%が内 
各機種の運転電流値’’ 


milt 


的暑 



•初期設定は「切」です 


取り消したいとき 

手順 


だ2— 


〜 J を巧い 
1を巧ず。 


で u を選択し 


42 


•「ピピー」と音び鳴り、表示ランプの明るさびちとに戻ります。 


















